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 Bsistemi per pareti di cartongesso

Utilizzati per aumentare le proprieta termiche e per migliorare la correzione acustica degli ambienti senza stravolgere la fisionomia di spazi nuovi
o esistenti, i sistemi di cartongesso per pareti possono essere applicati praticamente a secco, tramite I'impiego di profili, stucchi, nastri ¢ viti. Spesso
accoppiati ad altri materiali di origine naturale (fibra di legno, cartone, lana di roccia e di vetro ecc.) o sintetici (EPS o gomma ecc.), sono in grado
di aumentarne le performance prestazionali. I manufatti che ne derivano possiedono un’elevata resistenza meccanica e al fuoco a garanzia della
durabilita nel tempo di utilizzo. In rassegna, una breve selezione di tali sistemi.

1 dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende e sono indicativi. Per una corretta stima dei costi & necessario un contatto diretto
con i lovo uffici commerciali.

CABOX SRL GLOBAL BUILDING SRL
FONOGESS BIO LASTRA ESP
WWW.CABOX.COM WWW.GLOBALBUILDING.IT
CELENIT SPA GYPROC SAINT-GOBAIN
CELENIT CG/F HABITO CASA COMFORT
WWW.CELENIT.COM WWW_GYPROC.IT
EDILTECO KNAUF

ZERDDB GIP S KNAUF SILENTBOARD K717
WWW.EDILTECO.IT WWW.KNAUFIT

FASSA SPA LAFARGE GESSI SPA
GYPSOTECH PREGYLADURA

WWW.FASSABORTOLO.COM WWW.LAFARGE-GESSLIT

[1] FONOGESS IO FONOGESS BIO
2 COLLANTE

Wl M CABOX Srl

{47 nToNaco 8 { Via Castellana Vecchia &
31055 Duinto di Treviso - TV
Tel. D422.470150
Fax 0422 470248
commerciale@cabox.com
www.cabox.com

DESCRIZIONE La reazione al fuoco dell'isolante & certificata in Euraclasse B2. La resisten-

Lastra di cartongesso accoppiata con fibra di legno (FOL] caratterizzata da  za alla diffusione del vapore acqueo per la lastra accoppiata con fibra di

elevate capacita fonoisolanti e termo-isolanti. Grazie al suo limitato spessore  |egno (FOL) & paria 5 1, mentre per la lastra singola & pari a 8 (u).

questa lastra pud essere impiegata in tutte le situazioni in cui si voglia aumen-

tare ['isalamento termico e acustico senza dover perd stravolgere 'ambiente  par peg La voCE DI CAPITOLATD

in cui verra collocata. Lastra accoppiata con fibra di legno (FDL) con densita 250 Kg/m® e una condut-
tivita termica (1) di 0,044 W/m?K utilizzata per migliorare lisolamento termico

CARATTERISTICHE TECNICHE e acustico degli elementi esistenti e nuovi. La posa in opera prevede |'utilizzo

La lastra pud essere fissata ad una struttura costituita da guide montanti, i orditura metallica composta da profili perimetrali e profili portanti in lamiera

www.ecostampa.it

oppure incollata e tassellata direttamente sul muro, con finitura in doppia
lastra. La lastra misura 1.200x2.800 mm; lo spessore di quella bianca in
cartongesso & di 12,5 mm, mentre quella isolante pud misurare:
15/20/30/40 mm. Il coefficiente di conducibilita termica () della lastra FOL
& di 0,044 W/m’K, mentre per la lastra in cartongesso & di 0,25 W/m’K. La
resistenza termica, invece, in base allo spessore utilizzato, che pud variare
dai 15 ai 40 mm, riporta i seguenti risultati: 0,300 m*K/W per la lastra FOL
con spessore di 15 mm; 0,38 m*K/W per la lastra FDL con spessore di 20 mm;
0,6 m?K/W per la lastra FOL con spessore di 30 mm e, infine, 0,76 m*K/W perla
lastra FDL con spessore di 40 mm. Resistenza termica pari a 0,04 m?K/W.
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di acciaio zincato. In alternativa il pannello Fonogess Bio pud essere incollato
con callante cementizio tipo Isocem e tassellato direttamente al muro. L'opera
necessita di stuccatura e rasatura finale.
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DESCRIZIONE

Isolante termico e acustico costituito da un pannello in lana di legno accop-
piato ad una lastra di cartongesso antincendio che permette I'applicazione
del pannello a vista. Oltre che per pareti & particolarmente adatto per coper-
ture in legno poiché I'accoppiamento dello strato di materiale fonoisolante
con la lastra di cartongesso consente di ottenere ottimi livelli di isolamento
acustico, valori certificati dal Laboratorio di Acustica dell'Universita di
Padova. Inoltre, il pannello & caratterizzato da un elevata calore specifico e
densita che garantiscono ottimali condizioni di benessere abitativo interno
per il periodo estivo, ovvero assicurano uno sfasamento dell’'onda termica
superiore alle 8 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello isolante composto da lana di legno di abete rosso, mineralizzata
e legata con cemento Portland ad alta resistenza, accoppiato ad una lastra
di cartongesso antincendio dello spessore di 12,5 mm. E disponibile nelle
misure 200x60 e 240x60 cm, con i seguenti spessori: 37,5-47,5-62,5 e 87,5
mm. La lana di legno utilizzata per la produzione del pannello proviene da
foreste gestite in maniera sostenibile, certificate PEFC. Il pannello & prodotto
da azienda certificata UNI EN |SO 8001:2008.

DESCRIZIONE

Il pannello multistrato fonoimpedente & studiato e realizzato per la correzio-
ne acustica di partizioni murarie e murature esistenti, oppure per |a realiz-
zazione di pareti leggere con struttura metallica ad alto potere fonoisolante,
garantendo un'ottimale schermatura del rumore e migliorando I'isolamento
acustico trasmesso per via aerea, o ancora per la realizzazione di pareti
leggere con struttura metallica ad alto potere fonoisolante. |l pannello &
composto da una lastra di gomma SBR ad altissima densita dBred W10 e
dBred W5 come fonoisolante e correttore acustico per medie e basse fre-
quenze, accoppiato ad una lastra di cartongesso come elemento di finitura
e placcaggio superficiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La lastra cartongesso, tipo A [EN 520-3.2), con spessore paria 12,5e 15 mm
(EN 520-5.4), & composta da un nucleo di gesso emidrato reidratato, rivesti-
to su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura
esterno e ha un peso di 9,20 kg/m? e 11,90 kg/m? una Classe A2-s1,d0(B)
per la reazione al fuoco (EN 13501-1) e una conducibilita termica [X) pari
a 0,25 W/m*K (EN 12524). Il sistema & composto da gomme selezionate
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CELENIT CG/F

CELENIT Spa

via Bellinghiera 17

35018 Dhara di Tombolo - PD
Tel. 049.5993544

Fax 049:5993538
info@celenit.com
www.celenit.com

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATD

Pannello isolante termico e acustico in lana di legno di abete rosso, minera-
lizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, accoppiato ad una
lastra di cartongesso antincendio che viene impiegato come rivestimento di
pareti in laterizio RE| 120; pareti in doppio strato su struttura metallica REI
120; finiture interne a soffitto e a parete; coperture traspiranti con finitura a
vista; interposto per Celenit Mixlam.

ZERODB GIP S

EDILTECO Spa

Via dell'industria 710

41038 San Felice sul Panaro- MO
Tel. 0535.82161

Fex 8535.82970
info@edilteco.it
www.edilteca. it

SBR legate con resine poliuretaniche (MDI), ha uno spessore di 5 e 10 mm,
un peso specifico di 804 kg/m* e |e prove effettuate hanno evidenziato una
resistenza alla trazione di 0,60 N/mm? [DIN 53571 Specifica B), un allunga-
mento a rottura pari al 45% [DIN 53571 Specifica B) e una resistenza al fuoco
di Classe B2 [DIN 4102).

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO
Parete leggera ad alto potere fonoisolante costituita da pannelli multistrato
applicati tramite viti metalliche su entrambi i lati di un’orditura metallica
formata da guide perimetra a “U” e montanti verticali a “C” (con passo
di 600 mm) di acciaio zincato con sezione da dimensionarsi in funzione
dellaltezza della partizione e del carico accidentale di progetto. La finitura
sara realizzata su entrambe i lati con lastre di cartongesso posate a giunti
sfalsati, stuccate e rasate. In intercapedine potranno essere posati pannelli
in lana di roccia.

cosTo
Da 25-26 euro/m* per Zero dBGips 125-5. Prezzi indicativi con approvvigiona-
mento da rivendita o concessionario.
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DESCRIZIONE
Il Sistema Cartongesso Gypsotech® Fassa Bortolo comprende una gamma
completa di prodotti per soddisfare le piu diverse esigenze applicative. Oltre
a varie tipologie di lastre, offre tutti gli accessori indispensabili per il corretto
montaggio e la realizzazione di controsoffitti, contropareti e pareti: profili,
stucchi, nastri, viti. |l tutto conforme alle piti rigide normative internazionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le lastre Gypsotech standard sono composte da uno strato di gesso (solfato
di calcio bi-idrato CaS0,.2H,0] incorporato fra due fogli di cartone speciale ad
alta resistenza. Queste lastre sono prodotte secondo la Normativa EN 520 e
sonoin Classe Europea di reazione al fuoco A2, s1 —d0 (B). Ditre alle lastre STD
[tipo A}, utilizzabili allinterno di tutte le tipologie costruttive, sono disponibili
anche: lastre Focus (tipo F) composte da uno strato di gesso additivato con
fibre di vetro per |a formazione di elementi costruttivi dove vengano richieste
specifiche resistenze al fuoco; lastre Aqua (tipo H2) composte da uno strate
di gesso additivato con sostanze idrorepellenti che ne riducono la capacita
di assorbimento di acqua e umidit; lastre Focus Aqua (tipo FH2) composte
da uno strato di gesso incorporato fra due fogli di cartone e sottoposte ad un

DESCRIZIONE
Lastra in gesso rivestito accoppiato ad una membrana Silent Foil in EPOM
additivato da cariche minerali, caratterizzata da un notevole peso e ottime
caratteristiche meccaniche. La particolare composizione della membrana
Silent Foil permette un'elevata durabilita nel tempo unita ad una estrema
facilita di taglio della lastra utilizzando un semplice cutter. La lastra ESP pud
essere utilizzata nella realizzazione di tramezzi divisori ad alto isolamento,
nella riqualificazione acustica di pareti in muratura e nella realizzazione
di controsoffitti fonoisolanti. E disponibile anche in versione accoppiata a
lastra a elevatissima densita SoundBreak.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra fonoisolante costituita da lastra in gesso rivestito standard [a eleva-
ta densita Soundbreak], con densita di 800 Kg/m® e con spessore 12,5 mm
accoppiata a membrana Silent Foil additivata, con densita 1.000 Kg/m*, con
cariche minerali spessore 4 mm, spessore complessivo 16,5 mm. Il peso
della lastra con spessore 12,5 mm accoppiato ai 4 mm di spessore della
membrana Silent Foil additivata & di 13,8 Kg/m?, mentre il peso della lastra
Soundbreak, con densita di 1.010 Kg/m’, & di 16,6 Kg/m". La conducibilita
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GYPSOTECH

FASSA Spa

Via Lazzaris 3

31027 Spresiano- TV

Tel. 04227222

Fax 0422.887509
fassa@fassabortolo.com
www.fassabortolo.com

particolare trattamento per combinare le caratteristiche delle lastre Aqua e
delle lastre Focus per ambienti dove vengano richieste specifiche resistenze
al fuoco in locali particolarmente umidi; lastre Vapor [EN 14190) rivestite sul
dorso con una lamina di alluminio di 12 micron accoppiate con materiali iso-
lanti per situazioni in cui gli elementi di separazione sono sottoposti a sbalzi
termici eccessivi con la possibilita di formazione di condensa.

DATI PER LA VOCE Di CAPITOLATO

Lastre Gypsotech standard composte da uno strato di gesso (solfato di
calcio bi-idrato CaS0,.2H,0) incorporato fra due fogli di cartone speciale ad
alta resistenza. Le lastre Gypsotech STD vanno fissate sull'orditura metallica
mediante viti autofilettanti fosfatate. Incollandole direttamente su pareti
tradizionali con I'apposita Malta adesiva Fassa Bortolo MAF, possono anche
fungere da “intonaco a secco”. Una volta formato I'elemento costruttivo, i
giunti tra le lastre andranno trattati con gli appositi prodotti complementari
e con gli stucchi Fassa Bortolo Fassajoint. Per la posa delle varie tipologie
consultare |a relativa documentazione tecnica.

GLOBAL BUILBING Srl
Vig Matteotti 10, Loc. Spercenigo

31050 San Biagio di Callalta - TV
Tel. 0422.892728
FaxD422.892780
info@globalbuilding.it
www.globalbuilding.it

termica [A) della membrana Silent Foil & di 0,45 W/m?K, quella della lastra
in gesso rivestito & di 0,1255 W/mK e quella della lastra Soundbreak & di
0,28 W/m*K. Tutte le lastre misurano 1.200x2.000 mm e 1.200x3.000 mm.

DATI PER LA VOCE Di CAPITOLATD
Lastra fonoisolante costituita da lastra in gesso rivestito standard accoppia-
ta a membrana Silent Foil additivata con cariche minerali. L’'uso delle lastre
ESP permette di non avere problemi in termini di isolamento acustico; se i
tradizionali divisori leggeri in cartongesso sono caratterizzati da prestazioni
elevate alle frequenze medio-alte, le lastre ESP sotto i 500 hz non hanno
alcun calo drastico del potere fono-isolante che & dato a sua volta dalla
mancanza di massa superficiale. Inoltre, le ottime capacita di smorzamento
interno della membrana Silent Foil contribuiscono alla riduzione delle tra-
smissioni delle vibrazioni che si propagano da un lato aifaltro della parete, a
tutte vantaggio del potere fonoisolante a frequenze medio-basse.
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