
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011 

 

n° DoP-LA-GlasrocX-05 
 
 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  

Lastra di gesso rinforzata con rete: 
GLASROC X 13 – tipo EN 15283-1 GM – F H1 I R /12,5 
GLASROC X 15 – tipo EN 15283-1 GM – F H1 I R /15 

Anno e mese di produzione sono stampate sull’imballo  
  

 

2. Usi previsti: 
Lastra di gesso rinforzata con rete per la realizzazione di sistemi da costruzione 

 
 

3. Fabbricante: 

Saint-Gobain Italia S.p.A.  
Via Giovanni Bensi, 8 
20152 Milano  
Tel +39-02-61115.1 
Fax +39-02-611192400 
Web: www.gyproc.it 

 

4. Mandatario: 
Non applicabile 

 

5. Sistemi di VVCP: 
Sistema 3 per la reazione al fuoco in base a test di tipo 
Sistema 4 di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione per tutte le altre proprietà 

 
6a. Norma armonizzata: 
EN 15283-1:2008 +A1:2009 
Istituto Giordano S.p.A. in qualità di Organismo Notificato n. 0407 ha effettuato i test iniziali di tipo 
secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per la Reazione al 
Fuoco ed ha rilasciato il relativo rapporto di classificazione (N. 356605/11881/CPR). 
 

6b. Documento per la valutazione europea: 
Non applicabile 

  

http://www.gyproc.it/


 

7. Prestazioni dichiarate 

Caratteristica Essenziale Prestazione 
Norma Tecnica 

Armonizzata 

Reazione al fuoco  R2F A1 

EN 15283-1:2008 
+A1:2009 

Resistenza a taglio  ↑↓ NPD 

Fattore di resistenza al vapore 
acqueo µ 

4 

Resistenza a Flessione Migliorata 
→R - Spessore 13 

T >300N     |      L >725N 

Resistenza a Flessione Migliorata 
→R - Spessore 15 

T >360N     |      L >870N 

Conducibilità termica  λ (W/mK) 0,25 

Isolamento al rumore aereo   Proprietà dipendenti dal 
sistema assemblato, non del 

prodotto stesso. 
Vedere documentazione del 

produttore 

Resistenza all’urto   →I 

Assorbimento acustico  α 

Sostanze pericolose  DS NPD 

 
 
 
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: 

Non applicabile 
 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 
305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Firmato a nome e per conto del produttore da 
 

 
 

Silvio Dardi 
Operations Director Insulation and Gypsum 

Mineral Resources Director 

           
           
 
In Milano, addì 23/11/2022  
 


