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Caratteristiche Tecniche
Caratteristica Valore Unità di misura Normativa
Materiale DX51

Spessore 0,8 mm

Coating Zinc – min Z100

Reazione al fuoco A1 EN 13501-1

Portata 250,0 kg EN 997

Dimensioni

Codice Descri-
zione

Carico 
massimo Packaging Peso 

/scatola Diametro Dimen-
sione A

5200585625 Gancio 
molla 
prof C 
27/60 
SC.100PZ

250,0

Per l’installazione si consiglia di usare un normale avvitatore con regolatore di coppia montato e con 
velocità massima di 2500 rpm
Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una peri-
odica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida 
che basica.

Documenti e certificati disponibili
DOP:  

Gyproc Gancio con molla per 
profilo a C 27/60 5200585625

Il gancio con molla viene utilizzato nella cos-
truzione di controsoffitti per il montaggio dei 
profili Gyprofile a C 27/60. Viene prodotto 
mediante stampaggio di lamiere di metallo 
zincato laminato di spessore 0,80 mm e di 
una clip a molla singola che viene premu-
ta nel gancio con due rivetti. L’inserimento 
nell’orditura metallica primaria avviene per 
rotazione verticale, posizionando l’accessorio 
all’interno della C del profilato.
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Gyproc Gancio con molla per profilo a 
C 27/60 5200585625


