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Gyproc Giunto dilatazione 

PVC 10-30 mm

Scheda tecnica

Caratteristica

__________________________

Normativa

___________

Valore

____________________________

Unità di misura

____________

Gyproc Giunto dilatazione PVC

10-30 mm è costituito da due

profili in PVC a L muniti di fibra di

vetro saldata uniti da un nastro

sigillante in PVC per la protezione

dei giunti di dilatazione nei sistemi

costruttivi a secco con

applicazioni in esterno.

Lunghezza 2,5 mt

Larghezza paraspigolo 

PVC rigido (singolo lato)

50 mm

Larghezza della rete in 

fibra di vetro (singolo lato)

10 cm
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Gyproc Giunto dilatazione PVC 
10-30 mm

Scheda tecnica
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Articoli disponibili

Codice articolo Prodotto Pz/fascio mt/fascio

5200585605 Giunto dilatazione PVC 10-30 mm 25 62,5

Campi d’Impiego
Gyproc Giunto dilatazione PVC 10-30 mm viene utilizzato nei sistemi costruttivi Glasroc® X e 

Aquaroc. 
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Gyproc Giunto dilatazione PVC 
10-30 mm
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Documenti e certificati disponibili

Modalità d’uso
Gyproc Giunto dilatazione PVC 10-30 mm si applica pressandolo nella cavità di un giunto 

rettilineo (verticale oppure orizzontale) di circa 25 mm di larghezza. Applicare i profili dall'alto 

verso il basso. Assicurarsi che la sovrapposizione del profilo superiore si sovrapponga a quello 

inferiore di 100 mm per impedire la penetrazione dell'umidità (ad es. Pioggia battente).La rete di 

rinforzo superficiale deve essere ricoperta con l’intonaco (sovrapposizione di almeno 10 cm).

Ulteriori dettagli sulle modalità d’uso
Stoccaggio:  Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno 

effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni 

sostanza corrosiva, sia acida che basica.


