
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6 
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v. 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 083 12170155 
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento d i SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA 
CONSTRUCTION S.A.S. 

 

 

 
 

 

 

VITI RIGIDUR 

Viti autofilettanti con rivestimento fosfatato 

nero classe 48 (almeno 48 ore prima della 

comparsa della ruggine rossa alla la prova in 

nebbia salina), idonee per il fissaggio delle la-

stre Gyproc Rigidur, in gesso fibrato, su profili 

metallici. 

Hanno la testa piana svasata e un doppio filetto 

per facilitare l’alloggiamento nella lastra. 

Le viti sono conformi alla norma armonizzata 

EN 14566. 

 
DATI TECNICI 
 
CARATTERISTICHE  Valore  U.M 
Reazione al fuoco EN 13501-1 A1 - 

Lunghezza  EN 14566:2009 25-40 mm 

Diametro EN 14566:2009 4,2 mm 

Test nebbia salina EN 14566:2009 Classe 48 - 

Innesto - Tipo Phillips PH2 - 

Confezionamento - 500 pezzi/scatola 
 
 

         Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una  

         periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia  

         acida che basica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 06/03/2017 
Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna respon-
sabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. 


