) Rigips

SAINT-GOBAIN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. GYPTONE_ POINT80 _2023/1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Plyty sufitowe/ceiling tile Gyptone Point 80 01/23

2. Usi previsti:
Per applicazione a parete, controsoffitto

3. Fabbricante:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice, Polska

www.rigips.pl
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 (per la reazione al fuoco)
Sistema 4

6. Norma armonizzata: EN 14190: 2014
Organismi notificati:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Nr 1488

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazione

Resistenza al taglio- 1| : NPD
Reazione al fuoco — R2F: A2-s1,d0 (C.4)
Permeabilita al vapore acqueo - u: NPD
Stabilita degli elementi del controsoffitto- | : Conforme
Resistenza a flessione— F: Conforme
Resistenza all'impatto™ - — 1 NPD
Isolamento acustico da rumore aereo diretto* — R: NPD
Assorbimento acustico™ — a: NPD
Conducibilita termica- A: 0,25 W/(m-K)
Sostanze pericolose- DS: NPD

* NOTA: queste caratteristiche sono dipendenti dal sistema e vengono fornite nella letteratura del produttore a seconda dell'uso previsto

NPD — Nessuna prestazione determinata / No Performance Determined

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La
presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011,
sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Yo b
In Szarbkow, Katarzyna Zbrog
addi 28.08.2023 Plant Manager Rigips



