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1. Premessa

Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata
all'elemento denominato GYPROC CAVEDIO TECNICO CT 105/75 F ~ Botola
d’ispezione in accordo alle procedure previste dalla UNI EN 13501 2:2009 e dalla

EN 1364-1:1999.

‘ 2 Dettagli del manufatto sottoposto a prova .

2 1 Generalita

Il manufatto in prova, denominato GYPROC CAVEDIO T ECNICO CT 105/ 75 F -
Botola d’ispezione, & definito come una parete divisoria asimmetrica non
sottoposta a carico, in accordo a quanto previsto dalla EN 1364 1 1999

2.2 Descrizione del Manufatto : Lo gy

Il manufatto denominato GYPROC CAVEDIO.I:: ECNICO CT 105/75 F - Botola
d’ :spez:one & completamente descritto nel Rappor’co dl Prova No, 92/C/12 -148FR
- __'del 24/07/2012 fornlto':' --'supporto per la stesura del presente__ rapporto di

.m'm, mserltt alle estremlta nelle gwde orizzontall sopra descrttte, uno del due montantl 3

" "'___teralf & stato fissato alla cornice perimetrale tramtte tasselli metallici ad espansione, | ©

~ diametro @8 mm interasse 500 mm, mentre il secondo & stato montato ad una| -

©." distanza di 30 mm dal bordo del telaio (bordo Ilbero) I montanti: 'sono stati fissati: allal 0

 “guida metallica inferiore per mezzo di viti autoforanti @42 mm, tra I'estremita; del]
" ‘montante superiore e ta guida metallica superiore & stata [asc1ata una d;stanza di 10
mm; -

2. n. 2 strati di lastre in gesso rivestito applicate sul lato esposto al fuoco della struttura
metallica sopra descritta, denominate GYPROC FIRELINE 15 (di tipo F secondo la|
norma UNI EN 520, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0), dimensioni nomlnall Eastre
1200x3000 mm spessore 15 mm peso dichiarato di 12,7 kg/m?, composte da nucleo m
gesso, fibra di vetro e vermiculite, con rivestimento esterno in carta; I due strati sogn__o
stati posati con giunti verticali ed orizzontali sfalsati e fissati solo sul montanti dgffa]
struttura metallica interna mediante viti in acciaio fosfatate autoperforanti, denominate.
GYPROC PUNTA CHIODO 35, dimensioni ¢33,5x35 mm (12 strato). e denomjial
GYPROC PUNTA CHIODO 45, dimensioni &3,5%45 mm (strato esterno); le » iy
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due strati sono poste ad interasse di 250 mm;

3. n. 1 botola dispezione, dimensioni massime ingombro dichiarate 600x600 mm, fissata
tra due montanti della struttura metallica ad un‘altezza rispetto alla base del campione
di 1575 mm (lato Inferiore della botola). La botola & costituita da: -

o telaio perimetrale in acciaio zincato per il fissaggio ai montant] della struttura
metallica, sezione ad “L” dimensioni 30x32 mm spessore 1 mm; il telaio & fissato lungo
i due montanti con vitl in acciaio autoperforantt, denominate. GYPROC LY 13,

- dimensioni @3,5x13 mm poste ad interasse di 150 mm (n 4 per montante), e

o profilo in acciaio zincato di battuta dell'anta, - sezione ad L7 dlmensmnl 10x32 mm.
spessore 1 mm fissato al telaio perimetrale per mezzo di saldatura su1 due montanti e
traversa superiore; _

« anta composta da un telaio In acciaio zincato, sezionhe: ad “L”-f':dlmensmnl 30x31 mm
spessore 1 mm fissato al telaio sopra descritto per mezzo d; n. 2 ernlere ricavate alla
base dei due montanti; Vanta & rivestita da n; 2: stratl dl iastre m “gesso rivestito
denominate GYPROC FIRELINE 15 (di tlpo F secondo 1a horma UNI EN 520, in
classe di reazione al fuoco AZ-s1,d0), dtmenswru nommall dtchlarate 549x549 mm
spessore 15 mm peso dichiarato di 12,7 kg/m composte da nucleo in: ‘gesso, fibra di
vetro e vermiculite, con rivestimento esterno.in carta; tali lastre S0No. flssate al telaio
sopra descritto mediante viti in acciaio fosfatate autoperforantl, denom[nate GYPROC
PUNTA CHIODO 35, dimensioni @3,5x35" mm (12 strato) e denomlnate GYPROC
PUNTA CHIODO 45, dimensioni &3, 5x45 mm (strato esterno), Ee wtl sux c[ue stratl '
sono poste ad interasse di 250 mm;

o guarhizione termoespandente a base di graflte posmmnata tra anta e telalo Iungo it
bordo perimetrale de! telaio, sezione 10x2 mm; S

e serratura con chiave In acciaio posta sul traverso superiore dell’anta, .

4. n. 1 scatola elettrica di derivazione in PVC, dimensioni 165x135x45. mm, app![cata su[ S
lato non esposto del campione, sotto la botola, ad unaltezza rlspetto alla base del| :
campione di 1280 mm (lato inferiore della scatola). La scato]a & ‘stata mcollata con
collante a base di gesso denominato GYPROC MAP. 25, Aila scato[a & stato coIIegato
un tubo corrugato, diametro @22 mm, p05|2|onato Eungo Ia parete nell’ mtercapedlne
della struttura metallica. : X

I giunti tra le lastre e le teste delle viti, sulla superﬁue esterna dei Iato esposto al fuoco, '
sono stati stuccati con stucco a base gesso denominato GYPROC prewa |nterp05|21one dl 5

nastro di rinforzo (sui giunti).

Le caratteristiche dei componenti, le condizioni di assemblaggio e le condizioni di pfova"déi
manufatto denominato GYPROC CAVEDIO TECNICO CT 105/75 F - Botola
d’ispezione sono completamente descritte nel rapporto di prova No. 92/C/12- 148FR formto
a supporto per la stesura del presente Rapporto di Classificazione. Di seguito - sono.
rappresentati due patrticolari della sezione orizzontale della parete e della botola (dimensioni
in millimetri), P

[l presente Rapporto di Prova non pud essere r1prodotto in forma parziale senza 'autorizzazione scritta di questo Laborato
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Particolare sezione orizzontale botola d'ispezione
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3. Dati a supporto per I'emissione del Rapporto di Classificazione

3.1 Rapporiti di Prova

Il Rapporto di Prova di supporto al presente Rapporto di Ciasmﬂcazmne e il
seguente:

Nome del . Rapporto d| ~Normedi .|
Laboratorio Nome del Cliente | - Prova | r:ferlmento :
LAPI Laboratorio |  Saint-Gobain PPC Italia S_pa'*f e e | EN 1364-1 ed.
Prevenzione Via Ettore Romagnoli, 6 92/C/12#148FR ' 1"9399- '
Incendi S.p.A. 20146 Milano '

3.2 Condizione di esposizione

- Curva temperatura/tempo: Standard - (Ie _ondizaom d| nsca[damento e
'ambiente del forno rtspondono a quanto ir d[cato nella EN 1363 1 p.to 5.1.1,
5.1.2 e 5.2.1); :

« Direzione di esposizione: Campione aSImmetr:co - Lato esposto al fuoco
corrispondente al lato protetto con Iastre in cartongesso R

=  Numero di superfici esposte: 1

3.3 Risultati di Prova

e ) Risultato
Criterio di prestazione -
Descrizione Tempo [mm]
Fiamme persistenti 667 - flon perduta%-:_
Tampone di cotone 66 non perduta":
Tenuta (E) - : —
Calibro da 6 mm ":__':-_'66( ’n-non perduta

Calibro da 25 mm = | © -'-_66( )= non perduta

ATmes>140 °C
Isolamento (1) (Tc 1+5) - (Tc 13+14)
ATmac>180 °C (Tc 1+16)

' "'_-66: (ATmed 142°C- botola) S

C} Interruzione del test 3 2 R Y

4. Classificazione e campo di applicazione dei risuitati dl prova

La presente classificazione & stata eseguita in accordo a quanto previsto él punto '3_
7.5.2.4 della UNI EN 13501-2:2009. e

4.1 Classificazione . ‘
L’'elemento in prova denominatc GYPROC CAVEDIO TECNICO CT 10

Botola d'ispezione viene classificato in accordo aIIa__ seguente comblm '
parametri e classi appropriate. B PR
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4.2 Applicazione dei risultati di prova

1 risultati della prova di resistenza al fuoco sono dlrettamente app‘ "b|[| aiie
costruzioni simili in cul sono state effettuate una-o’pil delle: modlﬂche indic _te__nei
sequito e che continuano a rimanere conformi al cocllce di ‘progettazione. appropriato
in termini di rigidita e stabilita:

Riferimento o S . :
EN 1364-1:1999 Descrizione Vanazmm consentlte
13.1a) . Variazioni In altezza (H) della A ltezz 'conse n tfta H 54000 mm
133 parete : ;
13.15) Aumento d spessore della parete Consentlto aumento di spessore del/a parete ad un
. ": aumento a spessore def!e lastre in gesso
. . .l a v_alore 215mm;. (numero a? fastre sul fato
13.1¢) ?ggeﬂﬁnﬁ spessore del materialf esposto al fioco >2)
PO ito. aumento deilo spessore “della. stru!tura
lica-adun valore275mm - -
Con ntita- 1 riduzione delle dfmen510nr delle lasz‘re e
ad. um: valore <1200 mm.in Iarghezza ed un valore
<3000 inm in altezza; '
. ; . . Consentita la rduzione delle dimensionf a’ella botola
13.1d) R;i‘;féﬁ,?e dimensfoni  linearf ma non dello spessore (dimensioni nominali: botola
P 600x600 mm). Leventuale riduzione delfa larghezza
delfa botola deve essere proporziana!e alla riduzione.
deliinterasse tra | mantant.r (f‘ssaggfa boto/a ﬁ'a due
montanti} . SN
131¢e) Riduzione dello spazio tra gif| Consentita fa rtduzrone a’el/a d?stanza tra i montantf
) irrigldimenti metallici ad tn vafore <600 mm -
Consentita  fa . riduzione “dellinterasse delle wt.f d:_
7 ssaggfo de!/a struttura metallica ad un va/ore <500
i . - mmc :
1310 Riduzione delia distanza tra i vincolf ‘Consentita Ia rfduz.rane dellinterasse delle _ ith d.‘
£ Tssagaio delle lastre su#a struftura metallica -.;
valore 250 mm y
Aumento del numero dei giunti . )
1319) orizzontalf tra pannelli Consentito S, :
Consentito fuso df bofole dfspezmne cassette
e ; elettriche di  derivazione con e caratt istiche
13.1h) é/s; é’;?g,ﬁ”i;g%g:smﬂ descritte allinterno del rapporto di prova.
P Altezza massima dinstaliazione della botol_
mm (1if. base della bolola) :
Tipo di glunto consentito: lastre accostafe con gf
sugli strati esterni stuccato previa interpost
13.17) Fipo di giunti orizzontali e verticali | nastro df rinforzo.
: Giunti orizzontali e verticali fra strati’;
sfalsatf,
13.2) Aumento in larghezza della parete | Consentita

[l presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritia di quesia





