
   

   Dichiarazione di Prestazione  

№ DoP – HP 1016  

  

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Gypfill XRay protection, HP 1016 

Classificazione in accordo alla CE EN-13963 classe 3A  

2. Identificazione Lotto e Data di produzione:  YYYY-MM-DD e numero di lotto    

3. Usi Previsti: Stucco in pasta per trattamento e finitura dei giunti di lastre  XRay Protection  

4. Fabbricante: Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 

Glanshammar, Sweden  

5. Mandatario: N/A  

6. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione: Sistema 3  

7. Determinazione del prodotto-tipo sulla base di test di tipo in accordo alla normativa  EN  

13963  

a. SP, Swedish Technical Research institute ha effettuato I test di Classificazione al 

Fuoco e rilasciato il seguente Report n.: 5P03998-01  

8. Documento per la valutazione Europea: N/A  

9. Prestazioni dichiarate: in accordo alla EN 13963  

Caratteristiche Essenziali  Prestazione 
Norma Tecnica 

armonizzata  

Reazione al Fuoco:  A2, s1–d0   EN 13963  

Resistenza a flessione:  >320 N  EN 13963  

Adesione:  NA  NA  

  

10. La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’insieme delle prestazioni 

dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa sotto la sola 

responsabilità del Fabbricante identificato al punto 4.  

  

  

  

Firmato a nome e per conto del produttore da:  

Berth Westman, R&D Department, Saint-Gobain Sweden AB-Scanspac  

 (nome e funzione)  

 Glanshammar 2019-12-03                        

         (luogo e data di rilascio)                                      (firma)  

    


