Scheda tecnic9 : . 1/2
Botola isp. click con anta in

gesso rivestito

Le botole sono costruite in allumino estruso
spessore da 1,5 mm a 2,5 mm (EN755-1, EN
755-2 ed EN 755-3), acciaio zincato spes-
sore 1,2 mm (EN 10143 ed EN 10346) e lastre
in gesso rivestito Gyproc Wallboard 13 (EN
520). Le botole sono da utilizzarsi come
elemento di finitura e tamponamento rimo-
vibile per permettere I'ispezionabilita delle
superfici in gesso rivestito. L’apertura dello
sportello € a pressione ed & possibile smon-
tarlo completamente inclinandolo e sfilan-
dolo verso I'esterno. Per evitare che questo
si sfili accidentalmente, specie nelle applica-
zioni a soffitto, lo sportello &€ ancorato con
un cavo dotato di moschettone al telaio della
botola. E possibile smontare completamente
lo sportello sganciando il moschettone. Le
botole sono a pianta quadrata disponibili in
diverse misure.

Su richiesta si forniscono anche misure per-
sonalizzate. In caso di botole rettangolari,
'apertura & sempre sul lato piu lungo se non
diversamente specificato in fase di ordine.

g
Caratteristiche Tecniche
Caratteristica Valore Unita di misura Normativa
Reazione al fuoco Al EN 13501-1
Dimensioni
. Descri- Carico . Peso . Dimen-

Codice zione massimo Packaging /scatola Diametro sione A
5200638586 BOTOLA

ISP.CLIK
5200638588 BOTOLA

ISP.CLIK

500X500

2 pPz/

SCAT)
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Scheda tecnica . 2/2
Botola isp. click con anta in gesso

rivestito

Descri- Carico
zione massimo

5200638590 BOTOLA
ISP.CLIK
300X300
Pz/
SCAT)

5200638591 BOTOLA
ISP.CLIK

Dimen-
sione A

. Peso
Codice /scatola

Packaging Diametro

Per I'installazione si consiglia di usare un normale avvitatore con regolatore di coppia montato e con
velocita massima di 2500 rpm

Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, & opportuno effettuare una peri-
odica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida
che basica.

Documenti e certificati disponibili
DOP:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilita per danni a

persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso
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