Scheda tecnica 1/2

Gyproc Aquaroc

Lastra a base di cemento alleggerito con
polistirene espanso, rinforzata su entrambe
le facce con rete in fibra di vetro e con la
faccia a vista trattata con un limitatore di
porosita.

Prodotto indicato per la realizzazione di
pareti, contropareti e controsoffitti che
necessitano di elevata resistenza meccani-
ca, allacqua ed all’umidita, sia per ambienti
interni che esterni.

CE=

L’EPD (Environmental Product
EPD) Declaration) & un documen-
%R'HED to stilato da enti terzi e indi-
pendenti che attesta i risultati
derivanti dall’Analisi del Ciclo di
Vita (LCA). Il marchio EPD VERI-
FIED attesta la sostenibilita del
prodotto a cui si riferisce

Caratteristica Valore Unita di misura Normativa
Spessore 12,5 £0,4

Larghezza 1200 0/-5

Lunghezza 0/-5

Densita 1080 +50

Carico di rottura a flessione longitudinale 3 N
Carico di rottura a flessione trasversale 5 N
Durezza superfiaciale <15

Classe di reazione al fuoco A2-s1,dO

Conducibilita termica 0,192 W/m.K
Modulo elastico 4 kN/mm?

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo u 113

Variazioni dimensionali dallo stato secco a

saturo < ! mm/m

no proliferazione di muffa
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Scheda tecnica 2/2
Gyproc Aquaroc

Caratteristica Valore Unita di misura Normativa
Dilatazione termica 20,000 mm/m

Assorbimento d’acqua superficiale dopo 2 ore  H1,180 g/m2 : <5%

Assorbimento d’acqua dopo 24 ore 8 %

Peso 13,5 kg/m?
no proliferazione di muffa

Documenti e certificati disponibili
DOP: PL530

https:/www.gyproc.it/sites/gypsum.eeap.it/files/downloads/DoP_AQUAROC_Placoplatre_DoP%20Plaques%20
EN12467 PL530_IT.pdf

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilita per danni a persone

o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso
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