
Product description

Caratteristiche Tecniche

UNI-EN 1366-3

UNI-EN 1366-4

Saint-Gobain Italia S.p.A. 

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1|Fax +39 02 61192900 

www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com 

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939

Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

Gyproc Guarnizione termo 

espandibile G-KMFF 108

Scheda tecnica

Caratteristica

__________________________

Normativa

___________

Valore

____________________________

Unità di misura

____________

La guarnizione Gyproc G-KMFF 

108 è costituita da un materiale 

comprimibile, termo espandibile 

intumescente a base grafitica ad 

alta espansione termica.

Dimensioni Lunghezza 1000 x larghezza 50 x

spessore 30

mm

Colore Grigio scuro

Densità 225 Kg/m3

Espansione libera 2 volte a 450°C in 15 min
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Caratteristica

__________________________

Normativa

___________

Valore

_____________________________

Unità di misura

____________

Pressione 5 bar a 400 °C

Punto di infiammabilità non infiammabile

Temperatura di reazione: 250°C

Comprimibilità: fino al 50%

Articoli disponibili

Codice articolo Prodotto Kg/scatola Pezzi/scatola

5200896623
Guarnizione termo espandibile

G-KMFF 108
0,8 2



M
ila

n
o

, 
0
9
-2

0
2
0

Le
 in

fo
rm

a
zi

o
n

i c
o

n
te

n
u

te
 in

 q
u

e
st

a
 s

c
h

e
d

a
 t

e
c

n
ic

a
 s

o
n

o
 il

 r
is

u
lt

a
to

 d
e

lle
 c

o
n

o
sc

e
n

ze
 d

is
p

o
n

ib
ili

 a
lla

 d
a

ta
 d

i p
u

b
b

lic
a

zi
o

n
e

.
S
a

in
t-

G
o

b
a

in
  

It
a

lia
 S

p
a

 n
o

n
 s

i 
a

ss
u

m
e

 

a
lc

u
n

a
 r

e
sp

o
n

sa
b

ili
tà

 p
e

r 
d

a
n

n
i a

 p
e

rs
o

n
e

 o
 c

o
se

 d
e

ri
v

a
n

ti
 d

a
 u

n
 u

so
 im

p
ro

p
rio

 d
i 
ta

li 
in

fo
rm

a
zi

o
n

i e
 s

i 
ri
se

rv
a

 il
 d

ir
it
to

 d
i m

o
d

if
ic

a
re

 i 
d

a
ti
 s

e
n

za
 p

re
a

v
v

is
o

Gyproc Guarnizione termo 
espandibile G-KMFF 108

Scheda tecnica

Saint-Gobain Italia S.p.A. 

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1|Fax +39 02 61192900 

www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com 

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939

Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

Documenti e certificati disponibili

Modalità d’uso
Tagliare la guarnizione Gyproc G-KMFF 108 a misura con una lama tipo cutter e inserirla 

all’interno dello spazio vuoto del foro di attraversamento.

Successivamente sigillare la superficie esposta della guarnizione e le eventuali fughe tra 

guarnizione ed elemento strutturale con lo stucco Gyproc G-KMSEALER F310.

La sigillatura va eseguita su entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio.

Campi d’Impiego
La guarnizione Gyproc G-KMFF 108 viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra 

elemento strutturale e canaline portacavi, fasci di cavi elettrici, tubazioni metalliche, tubazioni 

metalliche coibentate, tubazioni combustibili, tubazioni in rame, tubazioni in rame coibentate, 

serrande tagliafuoco e per la sigillatura di giunti strutturali. Alcuni sistemi di sigillatura prevedono 

l’applicazione della guarnizione Gyproc G-KMFF 108 con il pannello Gyproc G-KMBOARD V1, lo 

stucco Gyproc G-KMSEALER F310, il rivestimento Gyproc G-KMFC 120/180.

Ulteriori dettagli sulle modalità d’uso
Stoccaggio: in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.

Trasporto: nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR (non a diretto 

contatto di prodotti commestibili).

Misure precauzionali: non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo che per la 

manipolazione

Effetti acuti all'esposizione: nessuno

Classificazione/etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare

Frasi di rischio: nessuna

Consigli di prudenza: nessuno


