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Caratteristiche Tecniche
Caratteristica Valore Unità di misura Normativa
Peso specifico in opera 1100 kg/m³

Classe di reazione al fuoco A1

Adesione al substrato 0,350 N/mm²

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa 
in opera.

     

APPLICAZIONE
Tipologia superfici Modalità applicative
Blocchi in gesso e laterogesso Strato di Stuccopan direttamente sulla superifice da incollare

Ciclo Applicativo
1- Impastare con miscelatore meccanico fino al raggiungimento della 

consistenza desiderata
2- Riempire i giunti con la cazzuola e sovrapporre il pannello di giun-

zione
3- Utilizzare l’eventuale fuoriuscita di Prodotto per finire la parete

  Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

Gyproc Stuccopan

Adesivo bianco a base gesso per blocchi in 
gesso e laterogesso. 
Per uso interno.
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•   Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all’ufficio tecnico centrale
               

Documenti e certificati disponibili
 DoP-stuccopan-02
https://www.gyproc.it/sites/gypsum.eeap.it/files/downloads/DoP-Stuccopan-02.pdf

Gyproc Stuccopan


