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Scheda tecnico-commerciale

Gyproc ThermoTop 27 
Activ’Air®

Lastra costituita da un nucleo in gesso emidrato 
reidratato, rivestito su entrambe le facce da ma-
teriale cellulosico con funzione di armatura ester-
na. Lastra speciale con densità del nucleo incre-
mentata (tipo D), che contribuisce ad aumentare 
la resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata 
(tipo F), e con elevato grado di durezza superfi-
ciale (tipo I). Grazie alla sua elevata conducibilità 
termica, il prodotto è ideale per il rivestimento di 
impianti di climatizzazione dell’aria a pannelli ra-
dianti, installati a soffitto. La tecnologia Activ’Air® 
permette inoltre alla lastra di assorbire e neutra-
lizzare fino al 70% della formaldeide presente 
nell’aria.

  

EN 520 
D F I

Caratteristiche Tecniche
Caratteristica Valore U.M. Normativa
Tipo D F I EN 520 – 3.2

Colore superficie a vista Bianco

Bordo Longitudinale Bordo assottigliato

Bordo Trasversale 2 bordi assottigliati

Spessore 9,5 mm EN 520 - 5.4

Larghezza 1200 | 0/-4 mm EN 520 - 5.2

Lunghezza 2000 - 2400 | 0/-5 mm EN 520 - 5.3

Fuori squadro ≤ 2.5 mm/m EN 520 - 5.5

Peso 9,4 kg/m²

Reazione al fuoco A2-s1, d0 EN 13501-1

Limite carico di rottura a flessione long. 400 N EN 520 - 4.1.2

Limite carico di rottura a flessione trasv. 160 N EN 520 - 4.1.2

Durezza superficiale - diam. impronta ≤ 15 mm EN 520 - 5.12

Conducibilità termica λ 0,27 W/m.K EN 10456

Fattore di resistenza igroscopica μ secco 10 | umido 4 EN 10456
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Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
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Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

    
Marcatura della superficie non a vista 
Gyproc Thermo Top 27 10 Activ’ Air® - CE - D F I - EN 520 - A2-s1,d0 (B) - Data e 
ora di produzione - Paese di produzione - n. DoP  
Documenti e certificati disponibili
DOP: DoP-LA-ThermoTop27AA-01
https://www.gyproc.it/products/continui-lastre/gyproc-thermotop-27-activairr

Gyproc ThermoTop 27 Activ’Air®


