Scheda tecnica

Gyproc Vicontact

Imprimitura aggrappante a base di resine in
emulsione acquosa e inerti carbonatici.
Aspetto: liquido giallo chiaro

Y.
SR
2{] kg o Gy
Caratteristiche Tecniche
Caratteristica Valore Unita di misura Normativa
Conservabilita 18 mesi
Resa metrica teorica 300 g/m?
Imballo secchio da 20kg
Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa
in opera.
APPLICAZIONE
Tipologia superfici Modalita applicative
Intonaci base gesso, cementizi | supporti dovranno essere asciutti, sani, puliti e privi di polveri o
e calcecemento, calcestruzzo parti in via di distacco.
liscio

Ulteriori dettagli sulle modalita applicative

¢ Conservare a temperatura > 5°C

* Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C

e Mantenere il prodotto diluito in agitazione

e Applicare I'intonaco a Gyproc VICONTACT asciutto e indurito dopo almeno 4 ore
* Non applicare su supporti in fase di distacco o particolarmente sfarinati

Ciclo Applicativo
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1- Diluire 2 parti in volume di Gyproc VICONTACT con 1 parte di acqua pulita miscelando a mano o
con un trapano a basso numero di giri fino a omogeneizzazione

2- Mantenere il prodotto diluito in agitazione per evitare disgregazione

Applicare la miscela a rullo, a pennello per ottenere un sottofondo uniformemente rivestito con
aspetto sabbia a vista

4- | ’applicazione di intonaco deve avvenire quando il Gyproc VICONTACT & completamente asciutto
e indurito, dopo almeno 4 ore

W
1

Documenti e certificati disponibili

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilita per danni a

persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso
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