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Caratteristiche Tecniche
Caratteristica Valore Unità di misura Normativa
Conservabilità 18 mesi

Resa metrica teorica 0,04 g/m²

Consumi 1:2= 0,090 lt/m2 
1:3= 0,050 lt/m2 
1:4= 0,045 lt/m2

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa 
in opera.

     

APPLICAZIONE
Tipologia Modalità applicative
Superfici lisce in cemento o la-
miera preverniciata

Come aggrappante: diluire 1 parte di Gyproc VIPRIMER più 1-2 parti 
d’acqua pulita

Intonaci premiscelati base gesso 
e calcecemento

Come appretto: diluire 1 parte di Gyproc VIPRIMER con 2-5 parti 
d’acqua puliuta in funzione del grado di assorbimneto dei sottofon-
di

Ciclo applicativo
Come appretto Applicare Gyproc Viprimer a pennello o a rullo. Dopo l’applicazione 

aspettare 4 ore prima di intonacare
Come aggrappante Applicare Gyproc Viprimer a pennello o a rullo. L’applicazione 

dell’intonaco deve essere effettuata su Gyproc VIPRIMER ancora 
bagnato

Gyproc Viprimer

Imprimitura a base di resine acriliche in 
emulsione acquosa. 
Aspetto: liquido colore azzurro chiaro
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  Ulteriori dettagli sulle modalità applicative
•   Conservare a temperatura > +5°
• Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +30 °C
• Non applicare su supporti in fase di distacco o particolarmente sfarinati
               

Documenti e certificati disponibili
  
 

Gyproc Viprimer


