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MARCO® SPARK-PERF®
 

MARCO® SPARK-PERF® è un nastro di carta mi-
croforata per l’armatura dei giunti. È fabbricato 
con una speciale carta fibrata che ha una aumen-
tata resistenza alla trazione per evitare rotture, 
increspature e allungamento. 
Inoltre la particolare rugosità superficiale su en-
trambe le facce migliora la tenuta e 
l’aggrappaggio dello stucco. 
La speciale microforatura previene la formazione 
di bolle d’aria. 
  

 
DATI TECNICI 
 

Caratteristica Norma di 
riferimento 

Valore U.M. 

Tipo EN 13963 Nastro in carta - 

Larghezza - 52 mm 

Lunghezza [L] - 23 – 76 - 153 m 

Confezionamento - 

L = 23 20 Rotoli/scatola 

L = 76 20 Rotoli/scatola 

L = 153 10 Rotoli/scatola 

Peso - 

L = 23 4,1 kg/scatola 

L = 76 11,8 kg/scatola 

L = 153 11,8 kg/scatola 
 
Il nastro deve essere sempre conservato in scatole chiuse a temperatura ambiente e in locali asciutti, coperti e 
ventilati. È consigliabile effettuare una periodica rotazione del materiale in stock. 
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